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【スタッカークローズタイプ】
折りたたみ式スタッカー(ホッパー含む)で狭小スペースに設置可能。

【多通貨対応】
米ドル、ユーロ、人民元等最大12通貨に対応(準備通貨128ヶ国)。

【自動認識機能】
通貨及び金種を自動認識します。通貨切り替え不要。各紙幣４方向対応。

【旧券対応】
米ドル、ユーロ等主要通貨は旧券にも対応が可能。

【バージョンアップ】
紙幣の改訂に際しては速やかなバージョンアップで対応。

【集計ソフトウェア】
読み取った紙幣の金種、金額等のデータ（PC接続）をExcelに出力可能。

【大型ディスプレイ】
２．2インチのバックライト付き大型ディスプレイを採用し視認性アップ。

（紫外線・赤外線・磁気等最新センサー搭載 高精度鑑定）

紙幣鑑定NC1300型稼働状態
(ホッパー、スタッカーオープン)



米ドル、ユーロ、人民元、韓国ウォンほか
（通貨によりデータの量が異なるため12通貨は最大値です）
紫外線(UV)＝用紙・インクの蛍光、透過度
赤外線(IR)＝赤外線反射、吸収の差異、透過度
磁気（MＧ、MR）=磁性インクの状態を検査
280枚／１分（金種混合紙幣対応）
鑑定４方向自動給紙（表裏、上下）
異金種、表裏、上下を識別
金種別の合計金額と枚数、換算円合計額、
エラーメッセージ、アイコン、異金種検知
センサー適正状態調整機能
PC接続によるソフトウエアのダウンロード
ブザー音＝偽造券検知、エラー検知、キータッチ
スタッカーオープン428幅×138奥行き×110高さ（㎜）
スタッカークローズ240×138×67（㎜）重量1.25kg
100V50/60hz 40w(12V)/ＡＣアダプター対応
専用バッテリー(オプション)
RS-232 X 2 , USB X 1
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NC1300の特徴
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新型機ＮＣ１３００型は１台でドル、ユーロ、人民元など最大１０通貨(適合通貨一覧表より任
意選択。)までの鑑定が可能な高速自動給紙タイプの紙幣鑑定機です。加えて、業界初の通貨自動
選択(識別)機能を持っています。例えばドル、ユーロ、人民元の単一の通貨の束(他通貨の混在は不
可)を事前に通貨の設定をすることなく、ホッパーに置くことにより、その通貨を自動識別し、鑑
定と同時に金種別に金額及び枚数の合計を表示します。今後ますますのグローバル化により、取扱
い通貨の増加が見込まれます。サイズは格段に小型化し、特に狭小な現場窓口では鑑定精度、両替
事務の厳正・省力化、省コスト、省スペースなど多くのメリットをご享受頂けるものと考えていま
す。さらにインターフェイスとしてＵＳＢを持ち、パソコン接続が可能で金額・枚数などのデータ
はWindows系パソコンの画面に表示することができます。
※オートフィード（自動給紙）機構の場合、相手には計数機に見え、鑑定を悟られないスマートさ
があります。但し、一部のポリマー紙幣は挿入方向に制限があります。
※自動識別機能 ホッパーに置かれる紙幣は単一の通貨です。金種の混在、表裏・上下の方向の混在
も可能ですが、通貨の混在は出来ません。(ドル＋ユーロなどが混在する紙幣を一つの束として鑑
定することは出来ません) 
※計算書の発行には専用プリンター(オプション)を接続し、使用します。

■高速自動給紙
【紙幣ホッパー】
本 体 右 側 の ホ ッ
パーには最大100枚
セット可能。

【紙幣スタッカー】
鑑定後の紙幣は本
体左側のスタッカー
に整然と収納されま
す。

【専用バッテリー】
携帯性にも配慮し
ています。（オプショ
ン設定）

スタッカークローズ時
240幅×138奥×67高
（㎜）

スタッカーオープン時
428幅×138奥×110高
（㎜）

■オプション設定
サーマルプリンター カスタマーディスプレイ


