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【高性能紙幣鑑定機】

紫外線(UV) 、赤外線(IR)、磁気（MG）メタルスレッド（MT）等をチェック。

【通貨の自動認識機能】

通貨及び金種を自動認識します。通貨切り替え不要。 各紙幣４方向対応。

【大型ディスプレイ】

３．１インチの大型ブルーバックライトディスプレイを採用、視認性が大幅アップ。

【２キー操作】

２つのキーで様々な操作ができます。操作性の向上。

【鑑定動作】

小型・軽量、手前スタック方式で狭小スペースに設置が可能。

【各種記録モード】

プリンター接続により計数データを記録、印字が可能。

【モバイル対応】

ＡＣアダプター、またはバッテリーでモバイル用として使用が可能。

（紫外線・赤外線・磁気ほか最新センサー搭載）



真偽鑑定＝米ドル、ユーロ、人民元、ウォン等
max7通貨に対応（適合通貨順次増大中）
異金種を検知しながら計数が可能
紫外線(UV)＝用紙・インクの蛍光、透過度
赤外線(IR)＝赤外線反射、吸収の差異、透過度
磁気（MG）=磁性インクの状態を検査
磁気（MT） =メタルスレッドを検査
紙幣1枚/0.5秒（金種混合紙幣対応）
４方向自動給紙（表裏、上下）
異金種、表裏、上下方向を識別
金種別の合計金額と枚数
エラーメッセージ、アイコン、異金種検知
画面=ブルーバックライトLCD
Windows-に対応（SDカード対応）
センサー適正状態調整機能
PC接続によるソフトウエアのダウンロード
ブザー音、点滅＝偽造券検知、エラー検知、
キータッチ
125幅×140奥行き×75高さ（mm） 重量0.6kg
ＡＣアダプター（100V50/60hz 40w）
USB X 1
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■オプション
プリンター

通貨別金種・枚数及び合計をプリント
します。

レシートサンプル 小型サーマルプリン（OP）

PD200の特徴

シンプルな操作・高精度の鑑定機能
■鑑定精度はCE準拠
■加算モード
■金額・数量モード
■リストモード
■MIXモード
■ＡＵＴＯモード
■通過方向の変換
■アラーム音On/Off選択
■自動ダイアグ

充実の操作パネル
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PD２００型は小型の紙幣鑑定です。挿入通貨及び金種を自動認識します。専任オペレーターは不
要です。充実した操作パネルは3.1インチの大型液晶高輝度ディスプレイを備え、視認性・操作性を
高めています。処理速度はマニュアルインサート方式で最速1枚/0.5秒での挿入が可能です。

計数データは、外付けプリンターとＰＣハードディスク（ＵＳＢ接続）へのデータ出力（金種別合
計、グランドトータル等）が可能です。鑑定モードでの記録内容は金種別の枚数・金額の合計です。
本機は従来機に比べ、小型、高速、多機能化がはかれ、両替窓口における現金処理事務の厳正化、省
力化、省スペース化など多くのメリットを享受いただけるものと考えています。

紙幣鑑定機としては、最小サイズとなりますので、比較的取扱い量の少ない店舗窓口におすすめし
ます。LiPo (リチウムイオンポリマー）電池内蔵（オプション設定）で、電源のない場所でも使用で
きることから出展両替にもご利用いただけます。
※最大設定通貨数（7通貨）は、通貨のデータサイズにより、増減する場合があります。

背面にUSB、ＡＣ電源
端子、電源スイッチを配置

リチウムポリマー電池
でモバイル対応
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