
新型機ＮＣ３０００型は小型でありながら、垂直搬送の高速フリクション自動給紙タイプでmax５通貨の

設定が可能な高速多種通貨紙幣鑑定機です。 もちろん高性能計数機としても利用できます。

充実した操作パネルは２．８インチの大型液晶ディスプレイを備え、視認性・操作性を高めています。

鑑定計数速度はＬｏｗモード９００枚/分、Ｍｉｄｄｌｅモード１，２００枚/分、Ｓｐｅｅｄモード１，５００枚/分です。

記録データは外付けプリンターとＵＳＢインターフェイスにてＰＣハードディスクへの出力（グランドトー

タルなど）が可能です。鑑定機モードでの記録内容は金種別の枚数・金額の合計です。ＮＣ３０００型

は従来機種より、格段に小型で、特に両替窓口で計数・鑑定精度、両替事務の厳正・省力化、省コ

スト、省スペースなど多くのメリットを享受いただけるものと考えています。※計数機と鑑定機能を併せ

持ち、なおかつオートフィード（自動給紙）機構での動作のため、お客様には計数機に見え、鑑定を悟られないスマ

ートさがあります。

※設定可能通貨＝ USD EUR CNY KRW JPY HKD GBP SGD CAD TRY TWD AUD MYR THB RUB IDR（その他順次開発中) 

真偽鑑定＝米ドル、ユーロ、人民元、ウォンなどmax５通貨に

対応（適合通貨順次増大中）

異金種を検知しながら高速計数が可能

紫外線(UV)＝用紙・インクの蛍光、透過度

赤外線(IR)＝赤外線反射、吸収の差異、透過度

磁気（MＧ、MR）=磁性インクの状態を検査

Ｌ：900枚/分（金種混合紙幣対応）

M：1200枚/分（金種混合紙幣対応）

Ｈ：1500枚/分（金種混合紙幣対応）

リジェクトポケット＝異金種、被偽券を排出

４方向自動給紙（表裏、上下）

ホッパー=500枚、スタッカー=200枚

異金種、表裏、上下方向を識別

金種別の合計金額と枚数

エラーメッセージ、アイコン、異金種検知

画面サイズ=2.8inch グラフィックLCD

Windows-XP～以降に対応

センサー適正状態調整機能

PC接続によるソフトウエアのダウンロード

ブザー音、点滅＝偽造券検知、エラー検知、キータッチ

285幅×270奥行き×280高さ（mm） 重量7.2kg

100V50/60hz 40w

RS-232 X 2 , USB X 1
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■オプション

プリンター
通貨別金種・枚数及び合計をプリントします。

レシートサンプル

PC接続
PC接続用ソフトウエア

サブディスプレイ

金種鑑定（DD）モード

MIX・自動start・高速モード

NC3000の特徴

多彩なモード設定
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■自動/手動スタートモード
■加算モード
■バッチ機能
■計数速度
■金額・数量モード
■リストモード
■MIXモード
■金種鑑定（DD）モード
■為替レート設定機能
■バックライト選択
■アラーム音On/Off選択
■コントラスト調整

充実の操作パネル
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